








APERTURE
SPORTI, BALCONI E

CORNICIONI
ELEMENTI DECORATIVI

(FASCE, CORNICI, IMBOTTI, LESENE)
SERRAMENTI

FINITURE DI
FACCIATA

MANTO DI
COPERTURA

GRONDE PLUVIALI E
IMPIANTI TECNOLOGICI

ELEMENTI A VISTA DELL'INVOLUCRO ESTERNO

�’ E' consentita l'apertura di
finestrature a tetto, a filo falda,
per l'areazione dei locali
sottostanti nella misura
massima complessiva dell' 6%
della superficie del tetto.

�’ Sono oggetto di conservazione
e ripristino i cornicioni nelle
forme e nei materiali originali; il
ripristino deve interessare
l'intera estensione della facciata
�G�L���S�U�R�S�U�L�H�W�j

�’ Sono oggetto di conservazione
e ripristino le ringhiere in ferro
di particolare pregio storico

�’ Nelle facciate ove sono presenti
balconi non originari, per
dimensione o forma o con
parapetti ciechi, se ne prescrive
il ripristino secondo le
dimensioni e la tipologia
prescritte alla successiva
classe "B".

�’ Sono oggetto di conservazione
e ripristino nelle forme e nei
materiali originali

�’ I materiali consentiti sono: legno
e ferro nelle colorazioni naturali
o con tinte a smalto  nelle
seguenti colorazioni:  grigio
scuro, grigio ferro, corten,  testa
di moro, bordeaux; tali
colorazioni sono preferibili nel
tipo groffatto  o ferromicaceo.

�’���,�O���P�D�W�H�U�L�D�O�H���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�L���q���L�O���O�H�J�Q�R
nelle colorazioni naturali o con
tinte a smalto nelle seguenti
colorazioni: bianco, grigio ,
testa di moro, bordeaux, verde
scuro.

�’ Gli elementi oscuranti delle
aperture devono essere
costituiti da persiane in legno o
da scuri a battente.

�’ Sono consentite finiture
realizzate con:

- intonaco rustico spruzzato nei
modi della tradizione costruttiva
locale per la realizzazione di
zoccolature e specchiature;

- il ripristino della pietra faccia a
vista nei casi in cui la muratura
sia di buona fattura e sia
compatibile con i caratteri
architettonici dell'edificio;

- intonaco liscio, avendo cura di
conservare o ripristinare gli
elementi decorativi ove presenti

�’���q���F�R�Q�V�L�J�O�L�D�W�R���O�
�X�V�R���G�L���L�Q�W�R�Q�D�F�L�����D
calce o colorati in pasta con
�U�D�V�D�Q�W�L���S�L�J�P�H�Q�W�D�W�L���Q�H�O�O�H���W�R�Q�D�O�L�W�j
tipiche locali;

�’���p���H�V�F�O�X�V�R���L�O���U�L�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�R
parziale o totale della facciata
con materiali ceramici o altri
materiali dalle finiture lucide,
quarzo plastico a grana grossa
e rivestimenti similari;

�’���p���F�R�Q�V�L�J�O�L�D�W�R���O�
�X�V�R���G�L���F�R�O�R�U�L�W�X�U�H
con pittura calce o pitture di tipo
silossanico.

�’ Il manto deve essere realizzato
in coppi in laterizio nelle
colorazioni naturali e/o
antichizzate.

�’ nei casi ove si conservi ancora
il manto di copertura in coppi
�W�U�D�G�L�]�L�R�Q�D�O�L���q���I�D�W�W�R���R�E�E�O�L�J�R���G�H�O
loro riuso al fine di non alterare
il "roofscape" preesistente.

�’ ove sono presenti porzioni di
manti di coperture in tegole alla
�P�D�U�V�L�J�O�L�H�V�H���Q�R�Q�F�K�q���P�D�Q�W�L���F�R�Q
materiali e colorazioni
incongrue con i caratteri storici
�q���I�D�W�W�R���R�E�E�O�L�J�R���G�H�O�O�D���O�R�U�R
sostituzione con coppi di tipo
tradizionale con colorazioni
naturali o antichizzate similari a
quelle del "roofscape"
prevalente.

�’ Pluviali e gronde devono essere
realizzati in rame.

�’���q���H�V�F�O�X�V�D���O�D���F�R�O�O�R�F�D�]�L�R�Q�H���D���Y�L�V�W�D
delle reti idrico-sanitarie di
adduzione e di scarico;

�’���Q�R�Q���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�
�L�Q�W�H�U�U�X�]�L�R�Q�H
�G�H�O�O�D���F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�j���G�L���]�R�F�F�R�O�L
basamentali o altri elementi
architettonici a rilievo per
alloggiamento dei pluviali e/o
delle reti idrico sanitarie;

�’���Q�R�Q���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�D���S�R�V�D���D���Y�L�V�W�D
�G�H�O�O�H���X�Q�L�W�j���H�V�W�H�U�Q�H���G�H�J�O�L
impianti di condizionamento, (si
�F�R�Q�V�L�J�O�L�D���O�
�X�W�L�O�L�]�]�R���G�L���X�Q�L�W�j
interne con doppio foro sulle
murature);

�’ �Q�R�Q���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�D���S�R�V�D���V�X�O�O�H
falde di copertura di pannelli
fotovoltaici;

�’���q���Y�L�H�W�D�W�D���O�
�L�Q�V�W�D�O�O�D�]�L�R�Q�H�����V�X�O�O�H
pareti degli edifici, di antenne e
parabole per la trasmissione e
ricezione di segnali per
telefonia cellulare o televisivi.

�’ �q���D�P�P�H�V�V�D���O�
�L�Q�V�W�D�O�O�D�]�L�R�Q�H���G�L���W�D�O�L
apparati sulle coperture degli
edifici a condizione che, nel
caso di ricezione di segnali
televisivi, gli stessi siano
centralizzati e posti a servizio di
�W�X�W�W�H���O�H���X�Q�L�W�j���L�P�P�R�E�L�O�L�D�U�L
presenti all'interno
dell'aggregato; tali impianti
tecnologici, dovranno essere
comunque distanziati ad
almeno ml.3,00 dalla linea di
gronda della copertura ed avere
colorazioni similari a quelle del
manto di copertura in coppi
tradizionali.

�’ E' consentita  la riapertura  e/o
modifica  delle aperture
esistenti unicamente per
ripristinare le condizioni del
partito architettonico di facciata
originario.

�’ E' consentita  la riapertura  e/o
modifica  delle aperture
esistenti unicamente per
ripristinare le condizioni del
partito architettonico di facciata
originario.

�’ Sono oggetto di conservazione
e ripristino nelle forme e nei
materiali originali
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�’ I materiale consentito per
eventuali finestrature a tetto
�S�R�V�W�H���V�X�O���I�L�O�R���G�H�O�O�D���I�D�O�G�D���q���L�O
legno nelle sue colorazioni
naturali.
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F      _PROGRAMMAZIONE INTERVENTI:
Carta delle tipologie di intervento

F4
F4.a Quadro degli interventi sulle facciate:

tipologia intervento A



�’���,���F�R�U�Q�L�F�L�R�Q�L���R�Y�H���G�L���Q�X�R�Y�D
realizzazione devono:

 - interessare l'intera estensione
della facciata;

 - interessare l'intera porzione di
corpo di fabbrica con
coronamento posto alla stessa
quota;

 - essere realizzati nelle forme
tipiche locali;

 - avere aggetto massimo di 60
cm. (compresa la dimensione
del canale di gronda).

�’���,���P�D�W�H�U�L�D�O�L���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�L���V�R�Q�R��
laterizio faccia a vista, laterizio
intonacato,  legno, legno e
laterizio.

�’ Sono oggetto di conservazione
e ripristino nelle forme e nei
materiali originali

�’ E' esclusa l'utilizzazione di
materiali estranei alla tradizione
costruttiva locale (c.a. a vista,
marmi levigati, materiali plastici,
ecc.)

APERTURE
SPORTI, BALCONI

E CORNICIONI
ELEMENTI DECORATIVI

(FASCE, CORNICI, IMBOTTI, LESENE)
SERRAMENTI FINITURE DI

FACCIATA
MANTO DI

COPERTURA
GRONDE PLUVIALI E

IMPIANTI TECNOLOGICI

ELEMENTI A VISTA DELL'INVOLUCRO ESTERNO

�’���Ê possibile praticare
allargamenti di portali per uso
commerciale del piano terra
�S�X�U�F�K�p���G�L���O�D�U�J�K�H�]�]�D���P�D�V�V�L�P�D
non superiore  a mt.1,80;

�’���(�
���S�R�V�V�L�E�L�O�H���S�U�D�W�L�F�D�U�H���Q�X�R�Y�H
aperture per accesso
�D�X�W�R�U�L�P�H�V�V�H���S�X�U�F�K�p�����G�L
larghezza massima 2,30 m e
siano in asse con quelle ai
piani  superiori.

�’���/�D���V�R�P�P�D���W�R�W�D�O�H���G�H�O�O�H
superfici delle aperture deve
essere comunque <1/3 della
superficie del fronte edificato
al piano terra.

�’���(�
���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D�����O�D���U�L�D�S�H�U�W�X�U�D
e/o modifica  delle aperture
esistenti unicamente per
ripristinare le condizioni del
partito architettonico di
facciata originario.

�’���(�
���S�R�V�V�L�E�L�O�H���S�U�D�W�L�F�D�U�H���Q�X�R�Y�H
�D�S�H�U�W�X�U�H���S�X�U�F�K�p��

 -di larghezza massima 0,90 m;
 -la distanza orizzontale tra due
 -aperture sia >0,80 m;
 -siano in asse con quelle al

piano terra.
�’���)�D�Q�Q�R���H�F�F�H�]�L�R�Q�H���H�Y�H�Q�W�X�D�O�L

finestrature di servizi per le
�T�X�D�O�L���q���U�L�F�K�L�H�V�W�R���V�R�O�R���L�O
rispetto dei rapporti di
aereazione con una largh.
max. dell'apertura

  < 0,60 m.
�’���/�D���V�R�P�P�D���W�R�W�D�O�H���G�H�O�O�H

superfici delle aperture non
deve superare  1/4 della
superficie del fronte edificato
dello stesso piano.

�’���(�
���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�
�D�S�H�U�W�X�U�D���G�L
finestrature a tetto, a filo
falda, per l'areazione dei locali
sottostanti nella misura
massima complessiva dell'6%
della superficie del tetto.

�’���3�H�U���L���E�D�O�F�R�Q�L���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���X�Q�D
lunghezza max. pari alla larghezza
�G�H�O�O�D���I�L�Q�H�V�W�U�D�����W�D�O�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H���S�X�z
essere incrementata di 60 cm. per
lato ove si utilizzano  scuri ad
�D�Q�W�D�����O�D���S�U�R�I�R�Q�G�L�W�j���L�Q���D�J�J�H�W�W�R���Q�R�Q
�S�R�W�U�j���H�V�V�H�U�H���V�X�S�H�U�L�R�U�H���D���������F�P��

�’���O�D���O�X�Q�J�K�H�]�]�D���F�R�P�S�O�H�V�V�L�Y�D���G�H�L
balconi sul singolo piano non deve
essere superiore a 1/3 della
lunghezza del fronte

�’���/�H���U�L�Q�J�K�L�H�U�H���G�H�Y�R�Q�R���H�V�V�H�U�H
realizzate in ferro lavorato
secondo i canoni della tradizione
artigianale locale.

�’���/�H���S�D�U�W�L���L�Q���D�J�J�H�W�W�R���G�H�L���E�D�O�F�R�Q�L
devono essere realizzate con
elementi in pietra.

�’���3�H�U���L���Q�X�R�Y�L���D�J�J�H�W�W�L���q���F�R�Q�V�L�J�O�L�D�E�L�O�H
individuare una gerarchia sul
partito architettonico di facciata
individuando una tripartizione del
fronte con l'elemento centrale con
maggior aggetto e quelli laterali
meno profondi.

�’���1�R�Q���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�D���F�R�V�W�U�X�]�L�R�Q�H���G�L
volumi aggettanti.

�’ I materiali consentiti per le
finestrature a tetto poste sul filo
della falda sono: legno e
alluminio nelle seguenti
colorazioni: grigio scuro grigio
ferro, corten,  testa di moro,
bordeaux.

�’ Sono consentite finiture
realizzate con:

- intonaco rustico spruzzato nei
modi della tradizione costruttiva
locale per la realizzazione di
zoccolature e specchiature;

- il ripristino della pietra faccia a
vista nei casi in cui la muratura
sia di buona fattura e sia
compatibile con i caratteri
architettonici dell'edificio

- intonaco liscio, avendo cura di
conservare o ripristinare gli
elementi decorativi ove presenti

�’���q���F�R�Q�V�L�J�O�L�D�W�R���O�
�X�V�R���G�L���L�Q�W�R�Q�D�F�L�����D
calce o colorati in pasta con
�U�D�V�D�Q�W�L���S�L�J�P�H�Q�W�D�W�L���Q�H�O�O�H���W�R�Q�D�O�L�W�j
tipiche locali.

�’���p���H�V�F�O�X�V�R���L�O���U�L�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�R
parziale o totale della facciata
con materiali ceramici o altri
materiali dalle finiture lucide,
quarzo plastico a grana grossa
e rivestimenti similari.

�’���p���F�R�Q�V�L�J�O�L�D�W�R���O�
�X�V�R���G�L���F�R�O�R�U�L�W�X�U�H
con pittura calce o pitture di tipo
silossanico

�’ Pluviali e gronde devono essere
realizzati in rame;

�’���q���H�V�F�O�X�V�D���O�D���F�R�O�O�R�F�D�]�L�R�Q�H���D���Y�L�V�W�D
delle reti idrico-sanitarie di
adduzione e di scarico;

�’���Q�R�Q���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�
�L�Q�W�H�U�U�X�]�L�R�Q�H
�G�H�O�O�D���F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�j���G�L���]�R�F�F�R�O�L
basamentali o altri elementi
architettonici a rilievo per
alloggiamento dei pluviali e/o
delle reti idrico sanitarie;

�’���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�D���S�R�V�D���G�H�O�O�H���X�Q�L�W�j
esterne degli impianti di
�F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�D�P�H�Q�W�R���S�X�U�F�K�q���S�R�V�W�H
in nicchia muraria sulle pareti
esterne, possibilmente allineate
con le aperture dei piani
superiori e con l'apposizione di
grate che ne mimettizzano
l'impatto e ne favoriscono
l'integrazione con gli altri
elementi di facciata;

�’ �Q�R�Q���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�D���S�R�V�D���V�X�O�O�H
falde di copertura di pannelli
fotovoltaici;

�’���q���Y�L�H�W�D�W�D���O�
�L�Q�V�W�D�O�O�D�]�L�R�Q�H�����V�X�O�O�H
pareti degli edifici, di antenne e
parabole per la trasmissione e
ricezione di segnali per
telefonia cellulare o televisivi;

�’ �q���D�P�P�H�V�V�D���O�
�L�Q�V�W�D�O�O�D�]�L�R�Q�H���G�L���W�D�O�L
apparati sulle coperture degli
edifici a condizione che, nel
caso di ricezione di segnali
televisivi, gli stessi siano
centralizzati e posti a servizio di
�W�X�W�W�H���O�H���X�Q�L�W�j���L�P�P�R�E�L�O�L�D�U�L
presenti all'interno
dell'aggregato; tali impianti
tecnologici, dovranno essere
comunque distanziati ad
almeno ml.3,00 dalla linea di
gronda della copertura ed avere
colorazioni similari a quelle del
manto di copertura in coppi
tradizionali.
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�’ I materiali consentiti sono: legno
e ferro nelle colorazioni naturali
o con tinte a smalto  nelle
seguenti colorazioni:  grigio
scuro grigio ferro, corten,  testa
di moro, bordeaux, verde scuro,
tali colorazioni sono preferibili
nel tipo groffatto  o
ferromicaceo.

�’���,�O���P�D�W�H�U�L�D�O�H���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�R���q���L�O���O�H�J�Q�R
nelle colorazione naturali o con
tinte a smalto  nelle seguenti
colorazioni: grigio scuro grigio
ferro, corten, testa di moro,
bordeaux verde scuro; tali
colorazioni sono preferibili nel
tipo groffatto  o ferromicaceo.

�’ gli elementi oscuranti delle
aperture devono essere
costituiti da persiane in legno o
da scuri a battente.
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F      _PROGRAMMAZIONE INTERVENTI:
Carta delle tipologie di intervento

F4
F4.b Quadro degli interventi sulle facciate: 

tipologia intervento B



APERTURE
SPORTI, BALCONI E

CORNICIONI
ELEMENTI DECORATIVI

(FASCE, CORNICI, IMBOTTI, LESENE)
SERRAMENTI FINITURE DI

FACCIATA
MANTO DI

COPERTURA
GRONDE PLUVIALI E

IMPIANTI TECNOLOGICI

ELEMENTI A VISTA DELL'INVOLUCRO ESTERNO
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�’���Ê possibile praticare
allargamenti di portali uso
�Q�H�J�R�]�L���S�X�U�F�K�p���G�L���O�D�U�J�K�H�]�]�D
massima 2,00 m.

�’���(�
���S�R�V�V�L�E�L�O�H���S�U�D�W�L�F�D�U�H���Q�X�R�Y�H
aperture per accesso
�D�X�W�R�U�L�P�H�V�V�H���S�X�U�F�K�p�����G�L
larghezza massima 2,30 m e
siano in asse con quelle ai piani
superiori.

�’���/�D���V�R�P�P�D���W�R�W�D�O�H���G�H�O�O�H���V�X�S�H�U�I�L�F�L
delle aperture deve essere
comunque <1/3 della superficie
del fronte edificato al piano
terra.

�’���(�
���S�R�V�V�L�E�L�O�H���U�H�D�O�L�]�]�D�U�H���D�S�H�U�W�X�U�H
�S�X�U�F�K�p��

 -di larghezza massima 0,90 m;
 -la distanza orizzontale tra due
 -aperture sia >0,80 m;
�’���/�D���V�R�P�P�D���W�R�W�D�O�H���G�H�O�O�H���V�X�S�H�U�I�L�F�L

delle aperture non deve
superare 1/4 della superficie del
fronte edificato dello stesso
piano.

�’���(�
���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�
�D�S�H�U�W�X�U�D���G�L
finestrature a tetto, a filo falda,
per l'areazione dei locali
sottostanti nella misura
massima complessiva dell'8%
della superficie del tetto.

�’���,���F�R�U�Q�L�F�L�R�Q�L���R�Y�H���G�L���Q�X�R�Y�D
realizzazione devono:

 - interessare l'intera estensione
della facciata;

 - interessare l'intera porzione di
corpo di fabbrica con
coronamento posto alla stessa
quota;

 - essere realizzati nelle forme
tipiche locali;

 - avere aggetto massimo di 60
cm. (compresa la dimensione
del canale di gronda).

�’���,���P�D�W�H�U�L�D�O�L���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�L���V�R�Q�R��
laterizio faccia a vista, laterizio
intonacato,  legno, legno e
laterizio.

�’ Sono oggetto di conservazione
e ripristino nelle forme e nei
materiali originali.

�’ E' esclusa l'utilizzazione di
materiali estranei alla tradizione
costruttiva locale (c.a. a vista,
marmi levigati, materiali plastici,
ecc.).

�’ fasce cornici imbotti lesene ecc.
possono essere realizzati: in
pietra; con elementi in laterizio;
con sagomatura e stilatura
dell'intonaco;

�’ I materiali consentiti sono:
legno,  ferro e legno-alluminio
(con il legno nella parte avista)
nelle colorazione naturali, o con
tinte a smalto  nelle seguenti
colorazioni: grigio scuro grigio
ferro, corten, testa di moro,
bordeaux verde scuro; tali
colorazioni sono preferibili nel
tipo groffatto  o ferromicaceo.

�’ Pluviali e gronde devono essere
realizzati in rame o in lamiera
preverniciata con colorazione
rame.

�’���q���H�V�F�O�X�V�D���O�D���F�R�O�O�R�F�D�]�L�R�Q�H���D���Y�L�V�W�D
delle reti idrico-sanitarie di
adduzione e di scarico

�’���Q�R�Q���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�
�L�Q�W�H�U�U�X�]�L�R�Q�H
�G�H�O�O�D���F�R�Q�W�L�Q�X�L�W�j���G�L���]�R�F�F�R�O�L
basamentali o altri elementi
architettonici a rilievo per
alloggiamento dei pluviali e/o
delle reti idrico sanitarie

�’���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�D���S�R�V�D���G�H�O�O�H���X�Q�L�W�j
esterne degli impianti di
�F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�D�P�H�Q�W�R���S�X�U�F�K�q���S�R�V�W�H
in nicchia muraria sulle pareti
esterne, possibilmente allineate
con le aperture dei piani
superiori e con l'apposizione di
grate che ne mimettizzano
l'impatto e ne favoriscono
l'integrazione con gli altri
elementi di facciata;

�’ �Q�R�Q���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�D���S�R�V�D���V�X�O�O�H
falde di copertura di pannelli
fotovoltaici;

�’���q���Y�L�H�W�D�W�D���O�
�L�Q�V�W�D�O�O�D�]�L�R�Q�H�����V�X�O�O�H
pareti degli edifici, di antenne e
parabole per la trasmissione e
ricezione di segnali per
telefonia cellulare o televisivi.

�’ �q���D�P�P�H�V�V�D���O�
�L�Q�V�W�D�O�O�D�]�L�R�Q�H���G�L���W�D�O�L
apparati sulle coperture degli
edifici a condizione che, nel
caso di ricezione di segnali
televisivi, gli stessi siano
centralizzati e posti a servizio di
�W�X�W�W�H���O�H���X�Q�L�W�j���L�P�P�R�E�L�O�L�D�U�L
presenti all'interno
dell'aggregato; tali impianti
tecnologici, dovranno essere
comunque distanziati ad
almeno ml.3,00 dalla linea di
gronda della copertura ed avere
colorazioni similari a quelle del
manto di copertura in coppi
tradizionali.

�’ Sono consentite finiture
realizzate con:

- intonaco rustico spruzzato nei
modi della tradizione
costruttiva locale per la
realizzazione di zoccolature e
specchiature;

- intonaco liscio
- laterizio faccia a vista
- pietra
- il ripristino della pietra faccia a

vista o del laterizio nei casi in
cui la muratura sia di buona
fattura e sia compatibile con i
caratteri architettonici
dell'edificio;

�’���q���F�R�Q�V�L�J�O�L�D�W�R���O�
�X�V�R���G�L���L�Q�W�R�Q�D�F�L�����D
calce o colorati in pasta con
�U�D�V�D�Q�W�L���S�L�J�P�H�Q�W�D�W�L���Q�H�O�O�H���W�R�Q�D�O�L�W�j
tipiche locali.

�’���p���H�V�F�O�X�V�R���L�O���U�L�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�R
parziale o totale della facciata
con materiali ceramici o altri
materiali dalle finiture lucide,
quarzo plastico a grana grossa
e rivestimenti similari.

�’���p���F�R�Q�V�L�J�O�L�D�W�R���O�
�X�V�R���G�L���F�R�O�R�U�L�W�X�U�H
con pittura calce o pitture di
tipo silossanico

�’ I materiali consentiti sono: legno
e legno-alluminio (con il legno
nelle parti a vista) nelle
colorazioni naturali o con tinte a
smalto nelle seguenti
colorazioni: bianco, grigio,
testa di moro, bordeaux, verde
scuro.

�’ Gli elementi oscuranti delle
aperture devono essere
costituiti da persiane in legno o
da scuri a battente.

�’ I materiali consentiti per le
finestrature a tetto poste sul filo
della falda sono: legno , ferro e
alluminio  nelle seguenti
colorazioni: grigio scuro grigio
ferro, corten,  testa di moro,
bordeaux.

�’ Ove siano previste modifiche
delle falde e/o loro ridefinizione la
�S�H�Q�G�H�Q�]�D���G�H�O�O�H���I�D�O�G�H���Q�R�Q���S�X�z
superare il 35 % di inclinazione.

�’ Il manto deve essere realizzato in
coppi in laterizio nelle colorazioni
naturali e/o antichizzate.

�’ nei casi ove si conservi ancora il
manto di copertura in coppi
�W�U�D�G�L�]�L�R�Q�D�O�L���q���I�D�W�W�R���R�E�E�O�L�J�R���G�H�O
loro riuso al fine di non alterare il
"roofscape" preesistente; si
consiglia l'eventuale sostituzione
dei coppi inferiori di raccolta  ed il
recupero di quelli esistenti per le
parti superiori a vista.

�’ ove sono presenti porzioni di
manti di coperture in tegole alla
�P�D�U�V�L�J�O�L�H�V�H���Q�R�Q�F�K�p���P�D�Q�W�L���F�R�Q
materiali e colorazioni incongrue
�F�R�Q���L���F�D�U�D�W�W�H�U�L���V�W�R�U�L�F�L�����q���I�D�W�W�R
obbligo della loro sostituzione
con coppi di tipo tradizionale con
colorazioni naturali o antichizzate
similari a quelle del "roofscape"
prevalente;

�’���3�H�U���L���E�D�O�F�R�Q�L���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���X�Q�D
lunghezza max. pari alla
larghezza della finestra, tale
�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H���S�X�z���H�V�V�H�U�H
incrementata di 60 cm. per lato
ove si utilizzano  scuri ad anta;

�����O�D���S�U�R�I�R�Q�G�L�W�j���L�Q���D�J�J�H�W�W�R���Q�R�Q
�S�R�W�U�j���H�V�V�H�U�H���V�X�S�H�U�L�R�U�H���D������
cm.

�’���O�D���O�X�Q�J�K�H�]�]�D���F�R�P�S�O�H�V�V�L�Y�D���G�H�L
balconi sul singolo piano non
deve essere superiore 1/3 della
lunghezza del fronte

�’���/�H���U�L�Q�J�K�L�H�U�H���G�H�Y�R�Q�R���H�V�V�H�U�H
realizzate in ferro lavorato
secondo i canoni della
tradizione artigianale locale.

�’���/�H���S�D�U�W�L���L�Q���D�J�J�H�W�W�R���G�H�L���E�D�O�F�R�Q�L
devono essere realizzate con
elementi in pietra.

�’���1�R�Q���q���F�R�Q�V�H�Q�W�L�W�D���O�D���F�R�V�W�U�X�]�L�R�Q�H
di volumi aggettanti.
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F5.a Scheda 1 - Colori base numerati da 1 a 20

GAMMA DEI COLORI DI BASE -  SCHEDA 1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(tinteggiatura delle facciate)

Tutti i lavori di rifacimento che interessano le facciate degli edifici dei
centri storici dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione, ed in
particolare della normativa specifica che tiene conto dei valori
architettonici delle facciate la quale attribuisce prescrizioni
dimensionali morfologiche e tecnologiche per ciascun tipo di
intervento. A queste regole rispondono anche i lavori di tinteggiatura
che dovranno tener conto, nella scelta del colore, della gamma di
colori previsti nelle schede del colore allegate.

Vengono previste due schede-colore

- la prima (scheda n.1) comprende una gamma di colori-base,
numerati dal n. 1 al n. 40, considerati colori principali;

- la seconda (scheda n.2) comprende una gamma di colori
secondari, numerati dal n. 1 al n. 10

Nella  scelta  del  colore  in  relazione  alla  classificazione  delle
facciate  dell'edificio  si  �G�R�Y�U�j tener  conto  delle  seguenti
limitazioni:

Edificio con facciate di TIPO "A"

Gli edifici del C.S. di particolare pregio storico-ambientale, classificati
nel presente piano particolareggiato come TIPO "A" , dovranno
essere tinteggiati esclusivamente:

- con colori inseriti nella scheda n.1 (gamma dei colori base)
utilizzando i colori compresi dai n.1 al n.16;

-  con colori della scheda n.2 (dal n.1 al n.10, utilizzati limitatamente
per la colorazione di: lesene, cornicioni, zoccolature, ecc.);

Edificio con facciate di   TIPO "B" e TIPO "C"

Gli edifici di  TIPO �³�%� ́ e di TIPO �³�&�³  inseriti nel perimetro indicato
nel piano particolareggiato, possono essere tinteggiati scegliendo:
-  nella gamma di colori della scheda 1 dal colore n.1 al colore n.40
- nella scheda 2 (colori secondari) dal colore n.1 al colore n.10
utilizzati limitatamente per la colorazione di lesene, cornicioni,
zoccolature, ecc.)

N.B. Qualora  il  colore  prescelto  coincida  con  la colorazione
degli  edifici  attigui,  la richiesta  non  �S�R�W�U�j essere  autorizzata  e
�S�R�W�U�j essere  rilasciata,  solo  se la tinta  scelta  �V�D�U�j di  diverso
colore  o di  una  �W�R�Q�D�O�L�W�j diversa,  evitando  comunque
contrapposizioni  dissonanti;  inoltre  dove  possibile  va
mantenuto  il  mattone  a vista,  specie  se presente  su  cornici,
�]�R�F�F�R�O�D�W�X�U�H�����F�R�U�Q�L�F�L�R�Q�L�����H�F�F�������³
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F5.b Scheda 1 - Colori base numerati da 21 a 40
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GAMMA DEI COLORI DI BASE  -  SCHEDA 1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(tinteggiatura delle facciate)

Tutti i lavori di rifacimento che interessano le facciate degli edifici dei
centri storici dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione, ed in
particolare della normativa specifica che tiene conto dei valori
architettonici delle facciate la quale attribuisce prescrizioni
dimensionali morfologiche e tecnologiche per ciascun tipo di
intervento. A queste regole rispondono anche i lavori di tinteggiatura
che dovranno tener conto, nella scelta del colore, della gamma di
colori previsti nelle schede del colore allegate.

Vengono previste due schede-colore

- la prima (scheda n.1) comprende una gamma di colori-base,
numerati dal n. 1 al n. 40, considerati colori principali;

- la seconda (scheda n.2) comprende una gamma di colori
secondari, numerati dal n. 1 al n. 10

Nella  scelta  del  colore  in  relazione  alla  classificazione  delle
facciate  dell'edificio  si  �G�R�Y�U�j tener  conto  delle  seguenti
limitazioni:

Edificio con facciate di TIPO "A"

Gli edifici del C.S. di particolare pregio storico-ambientale, classificati
nel presente piano particolareggiato come TIPO "A" , dovranno
essere tinteggiati esclusivamente:

- con colori inseriti nella scheda n.1 (gamma dei colori base)
utilizzando i colori compresi dai n.1 al n.16;

-  con colori della scheda n.2 (dal n.1 al n.10, utilizzati limitatamente
per la colorazione di: lesene, cornicioni, zoccolature, ecc.);

Edificio con facciate di   TIPO "B" e TIPO "C"

Gli edifici di  TIPO �³�%� ́ e di TIPO �³�&�³  inseriti nel perimetro indicato
nel piano particolareggiato, possono essere tinteggiati scegliendo:
-  nella gamma di colori della scheda 1 dal colore n.1 al colore n.40
- nella scheda 2 (colori secondari) dal colore n.1 al colore n.10
utilizzati limitatamente per la colorazione di lesene, cornicioni,
zoccolature, ecc.)

N.B. Qualora  il  colore  prescelto  coincida  con  la colorazione
degli  edifici  attigui,  la richiesta  non  �S�R�W�U�j essere  autorizzata  e
�S�R�W�U�j essere  rilasciata,  solo  se la tinta  scelta  �V�D�U�j di  diverso
colore  o di  una  �W�R�Q�D�O�L�W�j diversa,  evitando  comunque
contrapposizioni  dissonanti;  inoltre  dove  possibile  va
mantenuto  il  mattone  a vista,  specie  se presente  su  cornici,
zoccolature, cornicioni, ecc..
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GAMMA DEI COLORI SECONDARI  -  SCHEDA 2

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(tinteggiatura delle facciate)

Tutti i lavori di rifacimento che interessano le facciate degli edifici dei
centri storici dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Ricostruzione, ed in
particolare della normativa specifica che tiene conto dei valori
architettonici delle facciate la quale attribuisce prescrizioni
dimensionali morfologiche e tecnologiche per ciascun tipo di
intervento. A queste regole rispondono anche i lavori di tinteggiatura
che dovranno tener conto, nella scelta del colore, della gamma di
colori previsti nelle schede del colore allegate.

Vengono previste due schede-colore

- la prima (scheda n.1) comprende una gamma di colori-base,
numerati dal n. 1 al n. 40, considerati colori principali;

- la seconda (scheda n.2) comprende una gamma di colori
secondari, numerati dal n. 1 al n. 10

Nella  scelta  del  colore  in  relazione  alla  classificazione  delle
facciate  dell'edificio  si  �G�R�Y�U�j tener  conto  delle  seguenti
limitazioni:

Edificio con facciate di TIPO "A"

Gli edifici del C.S. di particolare pregio storico-ambientale, classificati
nel presente piano particolareggiato come TIPO "A" , dovranno
essere tinteggiati esclusivamente:

- con colori inseriti nella scheda n.1 (gamma dei colori base)
utilizzando i colori compresi dai n.1 al n.16;

-  con colori della scheda n.2 (dal n.1 al n.10, utilizzati limitatamente
per la colorazione di: lesene, cornicioni, zoccolature, ecc.);

Edificio con facciate di   TIPO "B" e TIPO "C"

Gli edifici di  TIPO �³�%� ́ e di TIPO �³�&�³  inseriti nel perimetro indicato
nel piano particolareggiato, possono essere tinteggiati scegliendo:
-  nella gamma di colori della scheda 1 dal colore n.1 al colore n.40
- nella scheda 2 (colori secondari) dal colore n.1 al colore n.10
utilizzati limitatamente per la colorazione di lesene, cornicioni,
zoccolature, ecc.)

N.B. Qualora  il  colore  prescelto  coincida  con  la colorazione
degli  edifici  attigui,  la richiesta  non  �S�R�W�U�j essere  autorizzata  e
�S�R�W�U�j essere  rilasciata,  solo  se la tinta  scelta  �V�D�U�j di  diverso
colore  o di  una  �W�R�Q�D�O�L�W�j diversa,  evitando  comunque
contrapposizioni  dissonanti;  inoltre  dove  possibile  va
mantenuto  il  mattone  a vista,  specie  se presente  su  cornici,
zoccolature, cornicioni, ecc..
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